
 

 

Commentaires. 
 
Merci d’avoir choisi ce produit STAR-WAY. 
Le TUTELO est équipé des fonctions suivantes : 
 
- Interface compatible avec les signaux DMX et MIDI 
- Télécommande à infrarouge. 
- Fonctionnement en liaison série. 
- 4 voies de sorties graduables. 
- Affectation de 1 ou 4 canaux sur les fonctions DMX ou MIDI. 
- Restitution automatique de la dernière fonction utilisée. 
 
Veuillez lire attentivement ce manuel d’instructions avant d'installer ou d’utiliser votre 
appareil. 
 
ATTENTION : 
 
- Ne pas verser de liquide inflammable, d’eau ou ne pas introduire d’objet métallique dans  
Cette unité.  
 
- Les matériaux d’emballage (sacs en plastique, mousse en polystyrène, etc...)  
ne doivent pas rester à la portée des enfants afin de leurs éviter tout risque d’ingestion. 
  
- Installez cette unité dans un endroit stable. N'utilisez jamais l'unité dans un endroit sujet 
Aux vibrations ou aux sursauts.  
 
- N'exposez pas cette unité à une lumière forte, à l'humidité et à la chaleur excessive.  
 
- Cessez immédiatement d’utiliser cette unité en cas du problème sérieux, et contacter votre 
revendeur agrée le plus proche, pour un contrôle de routine.  
 
Ne jamais utiliser votre régie dans les conditions suivantes : 

Dans des lieus très humides. 
Dans des lieus où la température n’excède pas 45 °C ou ne soit pas inférieure à 2°C 
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FACE AVANT 
 
1- Prises électriques de sorties.  5A par voie pour un total de 16 A Max. 
2- Indicateur à LED des voies.  Indique l’état de fonctionnement du canal correspondant. 
3- Afficheur à segments.  Indique les informations de toutes les fonctions en cours 
4- MODE.    Permet l’accès aux différent mode de réception et de 
défilement. 
5- Menu.    Permet le réglage des fonctions définies. 
6- Touche !!!!.   Valeur affichée croissante. 
7- Touche """".    Valeur affichée décroissante. 
 
FACE ARRIERE 
 
8- Capteur infrarouge   utilisé pour recevoir des ordres de la 
télécommande. 
9- Tension d’alimentation AC 230 V ~ 50 Hz, 16 A Max. 
10- DMX IN    Connecteur d’entrée DMX. 
11- DMX OUT   Connecteur de sortie DMX. 
12- Porte-fusible   Fusible : F6.3 A 250 V 5x20 mm. 
13- MIDI IN    Connecteur d’entrée MIDI. 
14- MIDI THRU   Connecteur de transmission MIDI. 
15- LINK IN    connecteur utilisé en  mode « Esclave »  
16- LINK OUT   connecteur utilisé en  mode « Maître»  
 
Mode Chenillard 
 
Appuyer sur la touche MODE pour sélectionner le mode défilement. 
 
Presser les touches! ou " afin de choisir un défilement parmi 16 possibilités. 
 
Appuyer sur la touche MENU pour le réglage de la vitesse de défilement et ajustée la en utilisant les 
touches! ou ". 
 
Appuyer sur la touche MENU pour le réglage de l’intensité des canaux en défilement et ajustée sa 
valeur en utilisant les touches! ou ". 
 
Mode Réception. 
 
Appuyer sur la touche MODE pour sélectionner le mode réception. 
 
Presser les touches! ou " afin de définir le mode MIDI pour les canaux. 
 
Appuyer sur la touche MENU pour le réglage de l’adresse DMX et ajustée la en utilisant les touches! 
ou ". 
 
Appuyer sur la touche MENU pour savoir si le mode MIDI est normal. Pressez la touche !, l’afficheur 
indiquera F :36 se qui signifie que le MODE MIDI est calé sur la valeur F :36. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Mode solitaire ou parallèle. 
 
 Placez vous dans le mode Réception, appuyer sur les touches MODE en premier et ensuite sur la 
touche MENU. 
Le signal d’entrée sera commutable entre le mode SOLITAIRE et le mode PARALLELE. 
 
Dans le mode SOLITAIRE, 4 canaux DMX ou 20 Notes (MIDI) peuvent être reçus. 
Les numéros de notes de1 à 4 contrôlent l’intensité des 4 canaux (MIDI) et les numéros de notes de 5 
à 20 activent ou désactivent un des 16 chenillards préprogrammés dans le bloc de puissance. 
 
Dans le mode PARALLELE, le numéro de note 1 et le canal DMX 1 commande l’intensité des 4 
canaux. Les numéros de notes de 5 à 20 activent ou désactivent un des 16 chenillards 
préprogrammés dans le bloc de puissance. 
 
Mode solitaire ou parallèle. 
 
Ce Bloc de puissance « TUTELO » peut-être facilement relié à une ou plusieurs autres unités de 
même type, au travers des connecteurs LINK IN  et OUT. 
Toutes les autres unités, ainsi raccordées, seront commandées par la première régie qui 
synchronisera toutes les fonctions choisies vers les régies raccordées. 
Un décalage des informations envoyées est possible, mais jamais supérieur à 0,4 s. 
Toutes les régies reliées reproduiront le même programme aux mêmes valeurs. 
Les sorties seront identiques mais peut-être pas synchronisées.  
 
Note. 
1- Item      commentaires 

CH :01 – CH :16   Canal d’entrée MIDI-IN 
M :001 – M :128   Numéro de note MIDI 
A :001- A :512   Adresse DMX 
P :01 – P :16    Chenillard ou programme 
SP :01 – SP :99   Vitesse de défilement 
D :001 – D :100   Intensité de gradateur. 
MOR     Mode normal du MIDI. 
F :36 Numéro de note commençant a36 en réception du 

signal MIDI (N :001 est égal à N :036 en utilisation 
normale) 

- Appuyer et maintenez enfoncée la touche! la valeur affichée augmentera rapidement vers sa 
valeur maximale. Appuyer et maintenez enfoncée la touche" la valeur affichée diminuera 
rapidement vers sa valeur minimale. 

- Attention à ne pas brancher trop de TUTELO en série, car il y aurait un décalage important sur la 
dernière machine. 

 
Spécification techniques : 
 
Tension d’alimentation :     230v∼ 50Hz, 16 A max. 
Canal de sotie :     5 A (max.) par voie. 
Fusible de protection des voies :  6,3 A 250v 5x20 mm. 
Fusible interne :     3,15 mA 250v 5x20 mm. 
Signal reçu      DMX uniquement. 
       20 numéros de note MIDI. 
Durée de la mémoire :    Plus de 10 ans. 
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