
Servo Pix10K est une lyre wash équipée 
de 19 LEDs OSRAM 40W rouges, vertes, 
bleues et blanches pour une palette de 
couleurs encore plus étendue. Rapide et 
puissante, elle conviendra parfaitement à 
toutes prestations ou installations. Elle est 
également équipée d’un zoom rapide de 
4°à 36°. Ses 19 LEDs peuvent être gérées 
indépendamment (pixel to pixel) pour géné-
rer des motifs, aussi bien grâce aux motifs 
internes qu’en gestion externe DMX, Art-Net 
ou Kling-Net.

CaraCtéristiques teChniques

Source : 19 LEDs OSRAM RVBW 40W Pixel to Pixel
Éclairement : > à 62700 lux à 5m
Amplitude Pan/Tilt : 630°, 265°
Zoom : 4°à 36°
Mode : DMX512, Auto, Maître/Esclave
Canaux DMX : 19/20/23/24/96
Connectique : XLR 5 broches, RJ45 
Art-Net & Klingnet entrée/sortie. 
Double adressage (Contrôle et LEDs indépendants)
Compatible RDM
DMX Sans fil : Wireless Solution
Consommation électrique : 615 W
Dimensions (L x l x H) : 442 x 250 x 569 mm
Poids : 23 Kg
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##### ##### ##### 97969 62700 43542 31990 24492 19352 15675 12955 10885 9275 7997 6967 6123 5424 4838 4342 3919

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
 a 0.07 0.14 0.2 0.27 0.34 0.41 0.48 0.54 0.61 0.68 0.75 0.82 0.88 0.95 1.02 1.09 1.16 1.22 1.29 1.36
 0.09 0.18 0.26 0.35 0.44 0.53 0.62 0.7 0.79 0.88 0.97 1.06 1.14 1.23 1.32 1.41 1.5 1.58 1.67 1.76
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D Field en metres 0.088 0.176 0.264 0.352 0.44 0.528 0.616 0.704 0.792 0.88

D Beam en metres 0.068 0.136 0.204 0.272 0.34 0.408 0.476 0.544 0.612 0.68

Distance en metres 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Eclairement Lux 1567500 391875 174167 97969 62700 43542 31990 24492 19352 15675
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Angle Field : 5°

Angle Beam : 4°

Zoom Mini

 

48775 12194 5419 3048 1951 1355 995 762 602 488 403 339 289 249 217 191 169 151 135 122

 en 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
 Bea 0.34 0.68 1.02 1.36 1.7 2.04 2.38 2.72 3.06 3.4 3.74 4.08 4.42 4.76 5.1 5.44 5.78 6.12 6.46 6.8
 Fie 0.64 1.28 1.92 2.56 3.2 3.84 4.48 5.12 5.76 6.4 7.04 7.68 8.32 8.96 9.6 10.2 10.9 11.5 12.2 12.8
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D Field en metres 0.64 1.28 1.92 2.56 3.2 3.84 4.48 5.12 5.76 6.4

D Beam en metres 0.34 0.68 1.02 1.36 1.7 2.04 2.38 2.72 3.06 3.4

Distance en metres 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Eclairement Lux 48775 12194 5419 3048 1951 1355 995 762 602 488
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Angle Field : 36°

Angle Beam : 19°

Zoom Maxi 

Dimensions 



Spectrographie

LEDs VertesLEDs Rouges

LEDs BlanchesLEDs Bleues

LEDs RVB FullLEDs RGBW Full
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