
WindKolor est un changeur de couleurs sur 
batterie.  
Il est équipé de 6 LEDs 6 en 1 (RVBW, 
Ambre et UV) lui offrant une palette de 
couleurs encore plus étendue. Son ouver-
ture de 25° et son indice IP65 permettent 
son utilisation dans toutes les occasions et 
ce aussi bien en intérieur qu’en extérieur. 
WindKolor est équipé du système AirDMX, 
lui permettant une utilisation sans fil aussi 
bien en DMX qu’avec les applications iOS et 
Android.

CaraCtéristiques teChniques

Source : 6 LEDs RVBA-UV 12W 
Angle d’ouverture : 25°
Mode : Auto, IR, AIRapp, DMX512 (via AirDMX)
Canaux DMX : 3 / 6 / 8 / 11 Canaux
Connectique : XLR 3 broches IP
DMX Sans fil : AirDMX

IP65
Batterie Li-Ion 6.8 A/h 
Autonomie : de 3h à 15h selon utilisation
Dimensions (L x l x H) : 210 x 210 x 125 mm
Poids : 4.8 Kg



Ouverture
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D Field en metres 0.44 0.88 1.32 1.76 2.2 2.64 3.08 3.52 3.96 4.4

D Beam en metres 0.22 0.44 0.66 0.88 1.1 1.32 1.54 1.76 1.98 2.2

Distance en metres 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5

Eclairement Lux 24125 6031 2681 1508 965 670 492 377 298 241

° Field: 47.50

° Beam: 24.81
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Spectrographie

LEDs VertesLEDs Rouges

LEDs AmbresLEDs Bleues

LEDs BlancheLEDs UV
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