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DECLARATION DE CONFORMITE CE 
 
 

Nous Société Freevox CSI certifions que le produit, 
Marque : Starway Windkolor REF 900450 est conforme aux directives européennes. 

 
 

Conformité du produit suivant la réglementation Directive 
R&TTE 1999/5 CE 

Report   Ntek 2017NT03212155 / Report 
2017NT03212155S S,H,E,R 

 
 
 

Tests  R&TTE  Suivant Normes : 

EN 60598-1-:2015 
EN 60598-2-17 1989 + A2    1991 
EN 62479 :2010 
EN301 489 V1 .9.2 :2011-09 
EN301 489-3V2.2.1 :2012-09 
EN300 440-1 V1.6.1 :2010-08 
EN300 440-2 V1.4.1 :2010-08 
 

Conformité du produit suivant la Directive 2014 35/CE 
LVD 

Certificat NTEK 2017NT03212155S 

 

Tests LVD Suivants les normes 

 
EN 60598-2-7 :1989+A2 :1991 
EN 60598-1 :2015 
 

FSDS MSDS Batteries 18650  6,8Ah 22,2V Report NTEK 2017 DC0320004S 

TEST UN38.3  Batteries 18650  Report NTEK 2017 DC0320003S 

Directive 2006/95/CE 12/12/2006  (Emission SAR) Report Ntek 2017NT03282287E 

Test suivant  Norme EN 62493 :2010   

Conformité du produit suivant la réglementation Directive 
2014/30  / CE     CEM 

 
Certificat NTEK 2017 NT 03212156 / 
Report     NTEK 2017NT 03212156E 
 

 
Tests CEM Suivant Normes : 

 
 
 

Report NTEK 2017 NT 03212155E 

EN 55015 :2013 +A1 2015 
EN 61547 :2009 
EN 61000-3-2 :2014 
EN 61000-3-3 :2013 
ETSI EN 301 489-01 V1.9.2 :2011 09 
ETSI EN 301 489-17 V2.2.1 :2012 09 

 
Conformité du produit suivant la réglementation Directive 

2011/65/CE    ROHS Directive batteries 2013/56/CE 

 
Report NTEK 2017 NT03282287E 
 

Test IEC 62321 -3-1 2013 

Ref usine : Smart ARC 6 Marque Starway : Windkolor 

Lieu de fabrication Fabriqué en Chine 

Visé par le directeur Technique de la Société CSI Starway, 
Mr Bernard Cheramy 

 

 
PO / K. Djellal 

 
 
 
 

                                                                                                                               V 2018 05 12 3G1 

 


